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Tutvuge palun esmalt kesoleva kasutusjuhendiga!

Lugupeetud klient!

Aitéh, et otsustasite Bekou toote kasuks. Loodetavasti jaéte selle kaasaegse tehnoloogia jérgi valmistatud kvaliteetse
toote td6ga rahule. Selleks tutvuge enne toote kasutamist hoolikalt kasutusjuhendi ja kdigi kaasasolevate
dokumentidega ja hoidke need alles. Kui annate toote ile uuele omanikule, pange kaasa ka kasutusjuhend. Jargige
koiki kasutusjuhendis toodud hoiatusi ja juhiseid.

Pidage meeles, et kasutusjuhendis vdib olla juttu mitmest mudelist. Mudelite erinevused on kasutusjuhendis vélja
toodud.

Siimbolite tdhendused

Kasutusjuhendis kasutatakse jargmisi simboleid:

Oluline teave voi kasulikud néuanded.

Hoiatus eluohtlike vi vara kahjustavate
' olukordade kohta.

Hoiatus elektrilodgi kohta.

Hoiatus tulekahju kohta.

Hoiatus tuliste pindade kohta.
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t Olulised hoiatused ning juhised ohutuse tagamiseks ja

keskkonna saastmiseks

Kéesolev peatiikk sisaldab
ohutusjuhiseid, mis aitavad teil valtida
kehavigastusi ja varalist kahju. Nende
juhiste eiramisel kaotab garantii
kehtivuse.

Uldine ohutus

e Ule 8-aastased lapsed ja fiiisilise,
meele- vOi vaimupuudega
inimesed voi isikud, kellel
puuduvad vastavad kogemused
v0i teadmised, voivad seadet
kasutada juhul, kui nad teevad
seda jarelevalve all voi on saanud
seadme kasutamiseks vajalikud
juhised ning moistavad sellega
kaasnevaid ohte.

Lapsed ei tohi seadmega
méangida. Lapsed ei tohi omapead
seadet puhastada ja hooldada.

e Seadet ei tohi kasutada lapsed
ega fuisilise, meele- voi vaimse
puudega isikud voi kogemusteta
ja vastavate teadmisteta isikud,
kui nad ei tegutse nende ohutuse
eest vastutava isiku jarelevalve voi
juhendamise all.

Lapsed ei tohi seadmega
mangida, kui puudub jarelevalve.

e Kui toode antakse kellelegi teisele
isiklikuks kasutamiseks voi uuele
omanikule, tuleb anda kaasa ka
kasutusjuhend, toote etiketid ja
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muud olulised dokumendid ja
osad.

Paigaldus- ja remontt6od tuleb
alati jatta volitatud teeninduse
hooleks. Tootja ei vastuta kahjude
eest, mis tulenevad volitamatute
isikute tehtud protseduuridest ja
voivad muuta garantii kehtetuks.
Enne paigaldamist tutvuge
hoolikalt juhistega.

Arge kasutage toodet, kui see on
rikkis voi sellel on nahtavaid
vigastusi.

Kontrollige parast iga
kasutuskorda, et toote
funktsiooninupud on vélja lilitatud.

Elektriohutus

Rikkis toodet ei tohi kasutada,
vaid see tuleb lasta volitatud
teeninduses korda teha.
Elektriloogi oht!

Toote voib thendada ainult
maandatud elektrikontakti/-liiniga,
mille pinge ja kaitse vastavad
tabelile “Tehnilised andmed”.
Laske maandus paigaldada
kvalifitseeritud elektrikul
olenemata sellest, kas kasutate
toodet transformaatoriga voi ilma.
Meie ettevote ei vastuta
probleemide eest, mis on tingitud
toote kasutamisest ilma



kohalikele eeskirjadele vastava
maanduseta.

Arge kunagi peske toodet veega
uhtudes voi ule kallates!
Elektriloogi oht!

Paigaldamise, hoolduse,
puhastamise ja remondi ajaks

tuleb toode vooluvorgust lahutada.

Kui toote toitejuhe saab viga,
peab tootja, hooldusfirma voi
vastava kvalifikatsiooniga elektrik
ohu véltimiseks selle valja
vahetama.

Seade tuleb paigaldada nii, et
selle saab vorgust taielikult lahti
thendada. Lahtilihendamise
voimalus tuleb tagada
voolupistikuga voi
pusielektrististeemi paigaldatud

|ilitiga, mis vastab ehitusnduetele.

Elektriseadmetel ja -stisteemidel
peaksid t0id teostama ainult
volitatud ja vastava
kvalifikatsiooniga isikud.
Kahjustuste tekkimisel Illitage
toode vélja ning lahutage see
vooluvdrgust. Selleks lilitage valja
kaitsekork.

Veenduge, et kaitsme
voolutugevus vastab toote
niminaitajatele.

Toote ohutu kasutamine

HOIATUS: Seade ja selle
valispinnad muutuvad kasutamise
kaigus tuliseks. Kindlasti tuleb
hoiduda kokkupuutest

kuumutuselementidega. Alla 8-
aastased lapsed tuleb seadmest
eemal hoida, vdlja arvatud juhul,
kui nad on taiskasvanu pideva
jalgimise all.

Arge kasutage toodet, kui
matlemisvoime voi koordinatsioon
on alkoholi ja/vdi uimastite
tarbimise tagajarjel halvenenud.
Olge toitudesse alkohoolseid
jooke lisades ettevaatlik. Korgel
temperatuuril alkohol aurustub
ning voib tuliste pindadega kokku
puutudes pohjustada tulekahju.
Arge asetage toote ldhedusse
kergestisuttivaid materjale, kuna
selle kiljed voivad kasutamise
ajal kuumeneda.

Arge tokestage
ventilatsiooniavasid.

Arge kasutage puhastamiseks
aurupuhasteid, muidu voite saada
elektriloogi.

HOIATUS: Rasva voi 0li sisaldava
anuma jatmine pliidile
jarelevalveta on ohtlik ja voib
pohjustada tulekahju. ARGE
Uritage tuld kustutada veega, vaid
lilitage seade vélja ja seejarel
katke leek nt pajakaane voi
tuletekiga kinni.

TAHELEPANU:
Klpsetamistoimingut peab
jalgima. Lihiajalist
klpsetamistoimingut peab
pidevalt jalgima.
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e HOIATUS: Tuleoht: Arge hoidke
keedupindadel esemeid.

e HOIATUS: Kui pind on
pragunenud, liilitage seade valja,
et valtida elektriloogi ohtu.

e Klaasist pliidiplaadi purunemisel
tehke jargmist. Lilitage otsekohe
valja koik pdletid ja elektrilised
kitteelemendid ning eemaldage
seade vooluvdrgust. Arge
puudutage seadme pinda. Arge
kasutage seadet.

e Pdrast kasutamist arge jadge
lootma panni tuvastamise
funktsioonile, vaid lilitage pliidi
kuumutuselement Ilitist valja.

¢ Pliidi pinnale ei tohi asetada
metallist esemeid (nt noad,
kahvlid lusikad ja pajakaaned),
sest need voivad tuliseks
muutuda.

e Seade ei ole moeldud
kasutamiseks vélise taimeri voi
eraldi kaugjuhtimisststeemiga.

e ROhk, mis tekib keeduplaadi
pinnal voi keedundu pohja all
oleva niiskuse aurustumisel, voib
keedundu paigast nihutada.
Seepadrast jalgige alati, et pliidi
pind ja keedunoude pohjad
oleksid kuivad.

e Keeduplaadid tootavad
induktsiooni pohimattel. Nii aega
kui ka raha saastval
induktsioonpliidil tuleb kasutada
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ainult induktsioonpliidile sobivaid
potte/panne, muidu keeduplaadid
ei toota. Keedunoude valimise
kohta vt Uldine teave
toiduvalmistamise kohta, Ik 14.
Kuna induktsioonpliidid tekitavad
magnetvalja, voivad need mojuda
kahjulikult inimestele, kes
kasutavad insuliinipumpa,
stidamestimulaatorit vms
seadmeid.

HOIATUS: Kasutage ainult
seadme kulge paigaldatud, tootja
poolt valmistatud voi
kasutusjuhendis soovitatud
kaitsepiirdeid. Ebasobivate
kaitsepiirete kasutamine voib
|oppeda Onnetusega.

Toote tuleohutuse tagamine:

Veenduge, et pistik on kindlalt
pesas, et ei tekiks sademeid.
Arge kasutage kahjustatud voi
vigastatud juhet. Samuti ei tohi
kasutada pikendusjuhet.
Valtige niiskuse voi vedeliku
sattumist toote Gihendamiseks
kasutatud pistikupesale.

Ettenahtud otstarve

Toode on moeldud ainult
kodukasutuseks. Kasutamine
ettevotluses ei ole lubatud.
TAHELEPANU: Seade on mdeldud
ainult toidu valmistamiseks. Seda
ei tohi kasutada muuks
otstarbeks, naiteks ruumi
kitmiseks.



e Tootja ei vota mingit vastutust
ebaoige kasutamise VOi
késitsemise tagajarjel tekkinud
kahjude eest.

Laste ohutuse tagamine

e HOIATUS: Ligipaasetavad osad
voivad kasutamisel kuumeneda.
Vaikelapsed tuleb eemal hoida.

e Pakkematerjalid on lastele
ohtlikud. Hoidke pakkematerjale
valjaspool laste kdeulatust.
Kaidelge koiki pakendijaatmeid
vastavalt keskkonnastandarditele.

e Flektriseadmed on lastele ohtlikud.

Hoidke lapsed t00tavast seadmest
eemal ja arge laske neil
seadmega mangida.

e Arge asetage seadme kohale asju,
mida lapsed voiksid (ritada katte
saada.

Toote korvaldamine kasutuselt

WEEE direktiivi tditmine ja romuseadme korval-
damine:

Seade vastab Euroopa Liidu WEEE direktiivile
(2012/19/EL). Seadmel on elektri- ja
elektroonikaseadmete ja&tmete (WEEE) liigiti kogumise
tahis.

Seade on valmistatud kvaliteetsetest osadest ja
materjalidest, mis sobivad ringlussevotmiseks ja
taaskasutamiseks. Arge visake tarbetuks muutunud
seadet tavalise olmepriigi ega muude ja&tmete hulka.
Viige see elektri- ja elektroonikajaétmete
kogumispunkti. Kogumispunktide kohta saate
tapsemat teavet kohalikust omavalitsusest.
RoHS-direktiivi taitmine:

Seade vastab Euroopa Liidu RoHS-direktiivile
(2011/65/EL). See ei sisalda direktiivis mainitud
kahjulikke ja keelatud materjale.

Pakkematerjali korvaldamine

e Pakkematerjalid on lastele ohtlikud. Hoidke
pakkematerjale ohutus kohas, kust lapsed neid
kétte ei saa. Toote pakend on valmistatud
taaskasutatavatest materjalidest. Korvaldage
pakkematerjalid nduetekohaselt ja sorteerige
vastavalt taaskasutatavate jaétmete kogumise
geskirjadele. Arge visake neid olmepriigi hulka.
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A Uidine teave

Ulevaade

1 Induktsioonplaat 4 Aluskate
2 Kinnitusklamber 5 Induktsioonplaat
3 Klaaskeraamiline pind

Tehnilised andmed

Energiatarve kokku maks. 7200 W

Paigaldusmdotmed (aius/siigavus) 560 (+2) mm/490 (+2) mm
Induktsioonplaat

Parem esimene Induktsioonplaat
1500/2200 W

oote kvaliteedi parandamiseks voidakse Tootel olevatel etikettidel vGi tootega kaasas
ehnilisi andmeid etteteatamiseta muuta. olevas dokumentatsioonis toodud vaartused on
saadud laboritingimustes vastavalt

asjaomastele standarditele. Olenevalt toote
t06- ja keskkonnatingimustest voivad tegelikud

skemaatilised ning ei pruugi teie tootega vadrtused varieeruda.

apselt kokku langeda.

‘ Kasutusjuhendis toodud joonised on
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K Paigaldamine

Toode tuleb lasta paigaldada padeval spetsialistil
vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Muidu muutub
garantii kehtetuks. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis
tulenevad volitamatute isikute tehtud protseduuridest
ja vdivad muuta garantii kehtetuks.

Toote paigalduskoha ning elektrisiisteemi
ettevalmistamine on kliendi (ilesanne.

OHT:
Toote paigaldamisel tuleb jargida kdiki gaasi-
a elektrististeemidele kehtestatud kohalikke

eeskirju.

OHT:

Enne paigaldamist vaadake (ile, kas tootel ei
ole defekte. Defektide esinemisel drge laske
toodet paigaldada.

Kahjustatud toode voib kujutada ohtu.

O min
S%mm roin

mg

Témbekapi kasutusjuhendis sovitatud
minimaalne kdrgus

Kappide vahekaugus peab olema vahemalt
vordne pliidi laiusega
Paigaldamine ja ithendamine

e Toodet tohib paigaldada ja ilhendada ainult
vastavalt ametlikele paigalduseeskirjadele.

*k

50mm Mig

Enne paigaldamist

Pliit on mdeldud paigaldamiseks kaubandusvargus

mildavale tédpinnale. Seadme ning kodgiseinte ja -

moobli vahele tuleb jatta ohutuse tagamiseks piisav
vahe. Vt joonist (vaértused millimeetrites).

e  Seda voib kasutada ka vabalt seisvas asendis.
Jatke pliidi pinna kohale vahemalt 750 mm vaba
ruumi.

e (%) Kui kavatsete paigaldada pliidi kohale
dhupuhasti, valige selle paigalduskdrgus
vastavalt tootja juhistele (vdhemalt 650 mm).

e  Eemaldage pakkematerjalid ning
transpordifiksaatorid.

e Pinnad, slinteetilised laminaadid ja kasutatavad
puhastusvahendid peavad olema kuumuskindlad

(véhemalt 100 °C).

e Toopind peab olema joondatud ja kinnitatud
horisontaalselt.

e |digake tédpinnale pliidi jaoks auk, mis vastab
paigaldusmddtmetele.

2
Shomm2nm) 80w min

Arge paigaldage pliiti teravate servade vdi
nurkade lahedusse.
Klaaskeraamiline pind vdib puruneda!

Elektriiihendused

Uhendage toode maandatud elektrikontaki/-liiniga,
millel on sobivate néitajatega minikaitseldliti (vt tabelit
"Tehnilised andmed"). Laske maandus paigaldada
kvalifitseeritud elektrikul olenemata sellest, kas
kasutate toodet transformaatoriga voi ilma. Meie

9/ET



ettevdte ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote
kasutamisest iima kohalikele eeskirjadele vastava
maanduseta.

OHT:

Toote vdivad vooluvdrku Gihendada ainult
autoriseeritud ja kvalifitseeritud isikud. Toote
garantiiaeg algab alles parast nduetekohast
paigaldamist.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad
volitamatute isikute tehtud protseduuridest.

OHT:
Toitejuhet ei tohi kinnitada klambritega,
ddnata ega muljuda ning see ei tohi puutuda

kokku toote kuumenevate osadega.
Kahjustatud toitejuntme peab valja vahetama
kvalifitseeritud elektrik. Muul juhul tuleb
arvestada elektril6dgi, Ilihise voi tulekahju
ohuga!

Unhendus peab vastama riiklikele eeskirjadele.
Vorgutoite néitajad peavad vastama seadme
tldbisildile margitud andmetele. Thdbisilt
paikneb toote korpuse tagakiiljel.

e Toote toitejuhe peab vastama tehniliste andmete
tabelis toodud vaartustele.

OHT:
Enne elektritdode tegemist iihendage toode
ooluvorgust lahti.

Elektrilodgi oht!
Toitejuhtme iihendamine

Juhtmestiku paigaldamisel tuleb jargida
elekirististeemidele kehtestatud
siseriiklikke/kohalikke eeskirju ning kasutada
ahju jaoks sobivat elektrikontakti/-liini ja
pistikut. Kui toote voimsus on suurem kui
pistiku ja elektrikontakti/-liini (kestev)
taluvusvool, tuleb toode iihendada
pisielektrisisteemi otse, kasutamata pistikut
ja elektrikontakti/-liini.

1. Kui toitevoolu kdiki poolusi ei ole vimalik lahutada,
tuleb tihendada vdhemalt 3 mm kontaktivahega
voolukatkestusseade (kaitse, liinikatkestusliliti,
kontaktor) ja kdik voolukatkestusseadme poolused
peavad vastavalt IEE direktiividele paiknema toote
korval (mitte kdrgemal). Selle juhise eiramine voib
pohjustada probleeme toote kasutamisel ja muuta
garantii kehtetuks.

Soovitatav on kasutada lisakaitseks jadkvoolukatkestit.
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Kui tootega on kaasas juhe:

e
N AC 220-240 V| [2N AC 380-415 V|
. (Teie tootel ei pruugi seda olla.)
Uhefaasilise (ihenduse puhul Uhendage juhtmed
alljargnevalt:
Pruun/Must juhe = L (Faas)
Sinine/hall juhe =N (Neutrazélé
e Roheline/kollane juhe = (E) (maandus)
» VoI
e Hall/Must juhe = L (Faas)
e Sining/pruun juhe = N (Neutraal)

e Roheline/kollane juhe = (E) (maandus)
3. Kahefaasilise (ihenduse puhul Uihendage
juhtmed alljrgnevalt:
e Pruunjuhe = L1 vdi L2 (Faas 1 voi Faas 2)
e Mustjuhe = L2 v6i L1 (Faas 2 vdi Faas 1)
Sinine/hall juhe =N (Neutra%
(maandus)

e Roheline/kollane juhe = (E)

» VoI

e Mustjuhe =L1 (Faas 1)

e Halljuhe = L2 (Faas 2)

e Sining/pruun juhe = N (Neutraal)

e Roheline/kollane juhe = (E) @ (maandus)

Toote paigaldamine
Kui ahi paikneb pliidi all:

N *

A min 15 mm
B min 2 mm
C 20 mm



Kui laual on allpool:
Maé6bli tagumisse osasse tuleb jtta ventilatsiooniava,
nagu on naidatud jargmisel joonisel.

eatud mudelite korral vdidakse toode
arnida juba kiilge kinnitatud

paigaldusvedrudega.

Paigaldusvedrude arv oleneb toote
mudelist.

5. Asetage pliit to6pinnale ja seadke avaga kohakuti.

6. Kui pliit on asetatud téopinnale, on seda klambrite
abil kerge kinnitada. Kui tédpind on vales mdddus,
saab seadme esikilljele kinnitada 2
kinnitusklambrit, nagu néidatud alltoodud joonisel.

* min

Induktsioonpliidi paigaldamisel asetage toode

paigalduspinnaga paralleelselt. Samuti katke alltoodud

juhiste kohaselt tihendiga pliidi osad, mis puutuvad

vastu tédpinda, et valtida vedelike tungimist toote ja

toOpinna vahele.

1. Valmistage lauapind ette, nagu joonisel ndidatud.

2. Keerake pliit tagurpidi ja asetage siledale pinnale.

3. Pliidiplaadi monteerimisel paigaldage plaadi serva
ka kaasatulnud tihend, nii nagu jérgneval joonisel
kujutatud. Veenduge, et tihend jadks 1 kuni 2 mm
Klaasi vélisservast sisse poole

e

4. Kinnitage paigaldusvedrud, kruvides need I&bi
korpuse alumises osas olevate avade, nagu
joonisel néidatud

1 Pliit
2 Paigaldusklamber
3 Toopind

Pliidi paigaldamisel kapi peale tuleb
paigaldada ka riiul, mis eraldab kappi pliidist:

eespool toodud joonist. Sisseehitatud ahju
kohale paigaldamisel ei ole seda vaja.

Néiteks kui toode paigaldatakse sahtli kohale ja selle
alakiilg on puudutatav, tuleb see katta puitplaadiga.

A min 15 mm
B min 2 mm
Tagantvaade ({ihendusavad)

Alloleval joonisel kujutatud (ihendusavade

9 asukohad on lihtsustatud ning voivad erineda
oote mudelist olenevalt. Kinnitamisel lahtuge
oma toote (ihendusavade asukohast.
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9 Paigaldusvedrude arv oleneb toote mudelist.

Loppkontroll
1. Toote kasutamine.
2. Kontrollige funktsioone.

Toote korvaldamine kasutuselt

e Hoidke toote originaalkarp alles ja kasutage
seada toote transportimiseks. Jérgige karbile
mérgitud juhiseid. Kui teil originaalkarpi pole,
pakkige toode mullikilesse voi paksu kargongi
sisse ja kinnitage kindlalt teibiga.

OHT: Kontrollige toote (ldilmet, et avastada
{Ihenduste tegemine erinevatesse aukudesse voimalikke transpordi kdigus tekkinud defekte.

pole hea ohutuse seisukohast, kuna see voib

kahjustada gaasi- ja elektrististeemi.

OHT:
Pliit sisaldab gaasi ja elektriga to6tavaid osi.

SeetOttu tuleb selle kinnitamiseks t6opinna
kiilge kasutada ainult fikseerimisavasid, ainult
komplekti kuuluvaid kinnitusdetaile ja kruvisid
ning jargida juhendis olevaid juhiseid. Muidu
voib see ohustada inimeste elu ja vara.
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Il Ettevalmistused

Nouandeid energia saastmiseks
Alljargnevad nduanded aitavad teil oma seadet
kasutada dkoloogilisel viisil ja sdésta energiat:

Kilmutatud road sulatage enne kuumutamist
Ules.

Kasutage hautamisel kaantega potte/panne. lima
kaaneta vdib kuluda kuni 4 korda rohkem
energiat.

Valige pdleti, mille 1abimdot vastab kasutatava
poti/panni 1&bimbddule. Kasutage roogade
valmistamisel alati sobiva suurusega kastrulit.
Suuremad potid/pannid vajavad rohkem energiat.

Elektripliidi puhul kasutage lameda pdhjaga potte.

Paksu pdhjaga potid juhivad paremini soojust.
Saate sédsta kuni kolmandiku elekirist.

Keedundud ja pannid peavad vastama keeduala
suurusele. Poti vdi panni pdhi ei tohi olla
keeduplaadist vaiksem.

Hoidke keedualad ja pottide/pannide pdhjad
puhtad. Mustus halvendab soojustilekannet
keeduala ja keedundu pohja vahel.

Esimene kasutuskord
Seadme esmane puhastamine

Moned puhastusained véi -vahendid vdivad
pinda kahjustada.

rge kasutage tugevatoimelisi puhastusaineid,
puhastuspulbrit vdi -pastat ega teravaid
esemeid.

Eemaldage koik pakkematerjalid.

2. Piihkige seadme pindu niiske lapi voi kdsnaga ja

kuivatage lapiga.
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B Pliidiplaadi kasutamine

Uldine teave toiduvalmistamise kohta

Arge kunagi pange pannile 0li ronkem
kui kolmandiku ulatuses. Oli
kuumutamisel &rge jétke pliiti

jarelevalveta. Oli Glekuumenemisega
kaasneb tulekahju oht. Arge kunagi
liritage kustutada tuld veega! Oli
stittimisel summutage leegid tuleteki
vOi mérja lapiga. Llitage pliit vélja, kui
seda saab ohutult teha, ja helistage
tuletbrjesse.

e Enne toiduainete praadimist kuivatage need
hoolikalt ja asetage ettevaatlikult kuuma 0li sisse.
Kiilmutatud toiduained tuleb enne praadimist
taielikult Giles sulatada.

e Oli kuumutamisel &rge katke anumat kaanega.

*  Jalgige, et pottide ja pannide sangad ei jaaks_
pliidi kohale, et véltida nende kuumenemist. Arge
asetage pliidile kdikuvaid ja kergesti
tUmberminevaid keedundusid.

e Arge asetage sisseliilitatud keedualadele tlihje
potte vdi panne. See vdib neid kahjustada.

e Kui keedualal ei ole potti vGi panni ja see toGtab
tlihjalt, vdivad tagajérjeks olla toote kahjustused.
Kui olete toidu valmistamise 16petanud, Illitage
keedualad vélja.

e Kuna toote pind vaib olla tuline, &rge asetage
sellele plastist vdi alumiiniumist ndusid.

Sulanud materjal tuleb pinnalt kohe eemaldada.
Sellistes ndudes ei tohiks hoida ka toitu.

e  Kasutage ainult lameda pohjaga potte v6i panne.

e Pange potti vdi pannile sobiv kogus toitu. Nii ei
voola toit (ile &4ra ja saéstate end pliidi
puhastamisest.

Arge asetage poti- vbi pannikaasi keedualadele.
Jalgige, et potid ja pannid asetseksid keeduala
keskel. Kui soovite panna poti teisele keedualale,
drge libistage seda, vaid tdstke (les ja asetage
soovitud keedualale.

Keedundude valimine

e Klaaskeraamiline pind on kuumuskindel ja
tundetu suurte temperatuurierinevuste suhtes.

e Arge kasutage klaaskeraamilist pinda esemete
hoidmiseks voi lGikelauana.

e  Kasutage ainult sileda pdhjaga todstuslikke potte
ja panne. Teravad servad kriimustavad pinda.
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Pritsmed vdivad
klaaskeraamilist pinda
kahjustada ja
pohjustada tulekahju.

Arge kasutage ndgusa
v6i kumera péhjaga
potte/panne.

Kasutage ainult lameda
pbhjaga potte ja panne.
Need tagavad parema
soojusiilekande.

“Keetmise intensiivsus vdib erineda soltuvalt keedundu
tlidibist, keedundu suurusest ja keeduala mddtmetest.
Uhtlase keetmise jaoks kasutage the sammu vdrra
suuremat keeduala. Suurema keeduala kasutamise
korral ei tarbi induktsioonpliit ronkem energiat, sest
kuumust toodetakse vaid vastava keedundu alal.”
Induktsioonpliidi puhul kasutage ainult
induktsioonpliidile sobivaid ndusid.
Keedundu test
Poti sobivust induktsioonpliidile saate kontrollida
jargmiste meetoditega.
1. Pott on sobiv, kui magnet jaéb selle pohja killge
kinni.
2. Pott on sobiv, kui selle asetamisel keedualale ja
pliidi sisseltlitamisel ei vilgu tahis L0
Vbite kasutada teras-, teflon- voi alumiiniumndusid,
mis on spetsiaalse magnetilise pohjaga ning millel
olevad sildid v6i mérkused kinnitavad toote sobivust
kasutamiseks induktsioonpliidil. Klaas- ja keraamilisi
ndusid ja potte ning mittemagnetilise
alumiiniumpdhjaga roostevabast terasest ndusid ei tohi
kasutada.

Keedunou tuvastamise ja energia koondamise
siisteem

Induktsioonpliidil kuumeneb ainult vastava keeduala
see 0sa, mida katab keedundu. Stisteem tuvastab ndu
pbhja ja kuumutab automaatselt ainult vastavat
piirkonda. Kuumutamine peatub, kui keedundu
tostetakse kuumutamise ajal keedualalt tles. Valitud
keeduala ja tahis el vilguvad vaheldumisi.

Turvalisuse tagamine

Kui kavatsete kasutada kiilgevotmatu pinnaga (teflon)
potti ilma dlita v0i vahese dliga, drge valige suurt
kuumust.



Arge asetage pliidile metallesemeid (nt kahvel, nuga
v0i potikaas), sest need vdivad tuliseks muutuda.
Arge kunagi kasutage toidu valmistamiseks
alumiiniumfooliumit. Arge kunagi asetage keedualale
toitu, mis on massitud alumiiniumfooliumisse.

Hoidke magnetiliste omadustega esemeid (nt
krediitkaardid voi kassetid) toGtavast pliidist

eemal.

Kui pliidi all on ahi ja see t6tab, véivad pliidi
sensorid vahendada kuumusastet véi ahju valja

lilitada.

Keedundule sobiva keeduala valimine

Suur keeduala

24
@ 2dcm @21 cm

Normaalsuurusega keeduala

@18 cm

Viike keeduala
@ 14,5 cm

Suur keeduala

e Sobitub automaatselt poti suuruse
jargi.

e Tagab vdimsuse ideaalse jaotumise.

e Tagab kuumuse ideaalse jaotumise.
Kasutatakse suurte Glepannikookide
praadimiseks voi kala kergeks
Kuumutamiseks.

Normaalsuurusega keeduala

Sobitub automaatselt poti
suuruse jargi.

Tagab vdimsuse ideaalse
jaotumise.

Tagab kuumuse ideaalse
jaotumise. Kasutatakse
igasuguste tootlemisviiside
puhul.

Viike keeduala

Kasutatakse aeglaseks
kuumutamiseks (kastmed,
kreemid)

Kasutatakse véikeste
portsjonite vdi sddjate
arvul pdhinevate koguste
valmistamiseks.

Laia keeduala kasutamine

Laia keeduala kahte
poolt vdib kasutada
eraldi tagumise ja
eesmise vasakpoolse
keedualana.

Laia keeduala kahte
poolt vdib kasutada
eraldi tagumise ja
eesmise vasakpoolse
keedualana.

v

Kastrul/pann peab
katma laia keeduala
mdlemad keskmed.
Arge kasutage
keeduala muul moel.

O
-
O
G
O
G

Valgustatud keedutsoonid(Teie tootel ei pruugi
seda olla.)

Pliidlil olevad keedualad on valgustatud. Keedualad

pole nahtavad, kui pliit on vélja Ililitatud véi ootereZiimil.
Kui lllitate pliidi sisse, peaksite ndgema keedualasid
téhistavat valgustust.

Pliidi kasutamine

OHT:

‘Arge pillake esemeid pliidile. Isegi
vaiksemdddulised esemed (nt soolatoos)
vGivad pliiti kahjustada.

Arge kasutage pragunenud pliiti. Pragudesse
v6ib tungida vesi, mis voib péhjustada Iiihise.
Kui toote pind on kahjustatud voi vigastatud (nt
selles on silmaga nahtavad praod), liilitage see
elektrilodgi ohu vahendamiseks kohe vélja.
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Juhtpaneel
6 n

T

g0 15 O +'0

Tehnilised andmed

Seadistusala (temperatuuritaseme
jaoks)

Sisse-/véljalilitusklahv
Klahviluku klahv
Taimeri sisse-/valjalllitusklahv

Kiirkuumutusklahv/suure véimsuse
klahv
Automaatse toiduvalmistamise klahv

0 #Eoe-

LOpetamise klahv

Laia keeduala valikuklahv (See
funktsioon on valikuline. Teie
tootel ei pruugi seda olla.)
Taimeri taseme tostmise klahv

.%

—
®
—

Taimeri taseme langetamise klahv

Pliidiplaat kuni kapuutsi
stimbolini(Hob to Hood symbol) *
= WiFi siimbol *

*(See funktsioon on valikuline. Teie tootel ei
pruugi seda olla.)

) & |+

—

Skeemid ja joonised on (ksnes illustratiivsed.
egelikud ndidud ja funktsioonid voivad

olenevalt pliidi mudelist varieeruda.

1 2 3
| | |
| ] |
O
§ 555 5
‘& ¢ O
<0 I 15" O
I |
| | |
4 5 6
Seadistusala
Taimeri klahv

Keeduala naidik
Keeduala tahis (*)
Kiirkuumutusklahv

[ N O R
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6 Automaatse toiduvalmistamise klahv
(Varieerub olenevalt toote mudelist.)

Toodet juhitakse puutetundliku juhtpaneeli abil.
Koik toimingud puutetundlikul juhtpaneelil

kinnitatakse helisignaaliga.

Hoidke juhtpaneel alati puhas ja kuiv. Niiske ja
madrdunud pinna korral voivad pliidi to6s
ekkida torked.

Pliidi sisseliilitamine

1. Puudutage juhtpaneelil klahvi D,

Pliit on kasutamiseks valmis.

Kui 20 sekundi jooksul ei tehta (ihtki

oimingut, lilitub pliit automaatselt
ootereZiimile.

Kui likskdik millist klahvi (klahvi "@J")
ajutatakse pikka aega, liilitub toode
ohutuse huvides automaatselt vélja.

|

©

©

Pliidi véljaliilitamine
1. Puudutage juhtpaneelil klahvi D,
Pliit Itlitub vélja ja pddrdub tagasi ootereZiimile.

Kui parast pliidi valjallilitamist sittib
keeduala ndidikul téhis "H" vGi "h", on
keeduala ikka veel tuline. Arge puudutage
keedualasid.

1°]

Jadksoojuse niit

Kui keeduala ndidikul suttib tahis "H", tdhendab see,
et keeduala on ikka veel kuum ja sellel saab soojas
hoida véikest kogust toitu. Peagi asendub see
tahistega "h", mis nditab vaiksemat kuumust.

oolukatkestuse korral jadksoojuse tuli ei siitti
ega hoiata kasutajat kuuma keeduala eest.

|

Keedualade sisseliilitamine

4

0 15O

1. Vajutage pliidi sisselllitamiseks klahvi O
» Keedualal kuvatakse tahis ,0".



2. Puudutage ja tdmmake sormega (le
sisseliilitatava keeduala seadistusala.

keeduala. Laiemat keeduala saate kasutada tapselt
samade vaartustega.

Kui 20 sekundi jooksul ei tehta (ihtki
toimingut, IGlitub pliit automaatselt
ootereZiimile.

Temperatuuritaseme mééramine
Temperatuuritaseme méadramiseks vahemikus ,0”
kuni ,15" puudutage vdi tdmmake srmega ile
seadistusala.

Keedualade viljaliilitamine.

Valitud keeduala véljaliilitamiseks on 2 voimalust.

1. Temperatuuritaseme véhendamine nullini.
Keedula véljalilitamiseks voib vahendada
temperatuuritaseme nullini (,0").

2. Vastava keeduala taimeri
véljaliilitusfunktsiooni kasutamine.

Kui aeg on Iabi, ldlitab taimer vastava keeduala
valja. Kdigile ndidikutele ilmuvad tahised ,,0“ voi
,00%. Tahis "®" kaob pliidi naidikult.

Kui aeg on 1abi, kdlab helisignaal. Helisignaali
vaigistamiseks puudutage juhtpaneelil suvalist
nuppu.

Laia keeduala sisseliilitamine (See funktsioon on

valikuline. Teie tootel ei pruugi seda olla.)

1. Vajutage pliidi sisselllitamiseks klahvi D,
2. Vajutage laia keeduala valikuklahvi
» Eesmise vasakpoolse keeduala ndidikul kuvatakse 0

ja samale néidikule iimub tahis ' "

3. Temperatuuritaseme méadramiseks vahemikus 0
kuni 15 puudutage voi tdmmake sdrmega Ule
seadistusala.

» Temperatuuri taset saate muuta molema keeduala

seadistusalal.

Naitena kirjeldatakse laia vasakpoolset
keeduala. Kui ka pliidi parempoolsel kiiljel on
lai keeduala, kehtivad mainitud keeduala kohta
samad juhised.

Laia keeduala sisseliilitamine, kui vihemalt iiks
vasakpoolsetest keedualadest tootab (See
funktsioon on valikuline. Teie tootel ei pruugi
seda olla.)

Kui vahemalt iks vasakpoolsetest keedualadest todtab,
saate kaks keeduala tihendada, lllitades sisse laia

............... . O]
g 5

. O B g
.A_ il :3 d i_w +;:
0 1B O i 30 15O
1. Vajutage laia keeduala valikuklahvi, kui vdhemalt
liks vasakpoolsetest keedualadest tootab.
» Eelnevalt valitud keedualade temperatuuride
vdiksem vaartus ilmub eesmise vasakpoolse keeduala
naidikule. Kui on maératud taimeri kestus, siis ilmub
naidikule madalama vaértusega keeduala taimeri
vaartus.

Tae 9 m ioge OO
E:O 15‘: (=} ) _!_". 0 15:' -

» Temperatuuri hilisemaks muutmiseks méaérake sobiv
temperatuur mdlema keeduala seadistusalal.

Kui vajutate laia ala klahvi laia keeduala
66tamise ajal, siis keedualad eraldatakse ja
lilitatakse valja.

Laia keeduala viljaliilitamine. (See funktsioon

on valikuline. Teie tootel ei pruugi seda olla.)

Laia keeduala valjalllitamiseks on kolm vdimalust.

1. Temperatuuritaseme véhendamine nullini.

Laia keeduala valjalllitamiseks vdib vahendada

temperatuuritaseme nullini (,0”).

2. Laia keeduala saab vélja liilitada ka taimeri
kaudu

Kui aeg on 1abi, lulitab taimer laia keeduala vélja.

Vasakpoolse keeduala néidikule ilmub O ja taimeri

néidikule 00. Tagumise vasakpoolse keeduala ndidikul

kustub " Klahvi tuli

3. Hoides sérme 3 sekundit laia keeduala tahisel

Hoides sorme 3 sekundit laia keeduala tahisel, lilitub

keeduala vélja.
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Valgustatud tsoonide mudelid: (Teie tootel ei

pruugi seda olla.)
A B
r 7 r 7
| - | I |
L 4 L -

Kui kaks eraldi kiipsetusvoondit (joonisel A) on
kombineeritud joonisel B kujutatud laia
pinnakvaliteediga tsooniga, peaks eraldav
valgus kustuma. Kui lai pinnase
keetmispiirkond eraldatakse tagasi kahte

eraldatud kiipsetustsooni, peaks eraldav
valgus olema valgustatud.

Suure vdimsuse (vimenduse) site
Vaimendusfunktsioon véimaldab kuumutada
maksimaalsel voimsusel. Seda funktsiooni ei ole
soovitatav kasutada pikaajalisel kuumutamisel.
V6imenduse funktsioon ei pruugi téotada kdigil
keedualadel. Kui vdimenduse seadistusaeg (vt
Kasutamisaja piirangute tabel) 16peb, Illitub keeduala
vélja.

Vdimenduse valimine otse.

1. Vajutage pliidi sisselllitamiseks klahvi D,

35
2. Puudutage Klahvi "t
Tootav keeduala lilitub maksimaalsele viimsusele '&

keeduala naidikule ilmub liikuv vimenduse tahis "=".

» Kui vdimenduse seadistusaeg (vt Kasutamisaja
piirangute tabel) 16peb, Illitub keeduala vélja.

Voéimenduse valimine keeduala todtamise ajal.
1. Kui pliit ja vzﬂitud keeduala on sisse lllitatud, siis

vajutage "t

VGimenduse voib sisse liilitada (iksnes
sama poole peal oleval keedualal (vasakul
vGi paremal). Kui (iks samal poolel
olevatest keedualadest todtab teatud
temperatuuril, ei saa voimendust
kasutada teisel keedualal, mis asub samal
poolel. Voimendust ei saa kasutada
nendel keedualadel, mis on kasutuses
suure keedualana.
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2. Valitud keeduala t6otab maksimumvaimsusel ja
keeduala naidikul vilgub vastavalt 3 tuld. Kui
vBimendusaeg saab Iabi, lilitub keeduala
méadratud temperatuurile ja ndidikul on n&ha ainult
valitud temperatuurivaartus.

Suure voimsuse (voimenduse) satte véljaliilita-
mine enne aja loppemist.
Voimenduse saate igal ajal vélja lilitada, vajutades

Kiahvi "TET".

Klahvilukk

Kui soovite vélistada funktsioonide kogemata

muutmise pliidi tddtamise ajal, viite sisse liilitada

Klahviluku.

Klahviluku sisseliilitamine

1. Juhtpaneeli lukustamiseks vajutage "®" 3
sekundit.

Kui pérast Klahviluku sissellilitamist vajutatakse ménda

Klahvi, vilgub klahvi "®" tuli.

Klahvilukku saab rakendada ainult to6reziimis.
Kui klahvilukk on sisse lilitatud, to6tab ainult
klahv @ Muude klahvide puudutamisel
hakkab vilkuma klahvi "@®" tuli, ndidates, et
klahvilukk on sisse liilitatud.

Kui pliidi valjaliilitamise ajal on klahvid
lukustatud, ei saa pliiti uuesti sisse liilitada
enne, kui klahvilukk on valja liilitatud.

Klahviluku véljaliilitamine

1. Vajutage 3 sekundit klahvi @,

Toimingu kinnituseks kdlab helisignaal. Klahvi "&" tuli

kustub ja juhtpaneeli lukustus avatakse.

Taimerifunkisioon

See funktsioon muudab toiduvalmistamise lihtsamaks.

Kogu toiduvalmistamise ajal ei pea pliidi juures olema.

Valitud aja mdddudes lilitub keeduala automaatselt

vélja.

Taimeri sisseliilitamine

1. Vajutage pliidi sisselllitamiseks klahvi D,

2. Keedualade naidikutele ilmub tahis ,0” .

3. Tostke selle keeduala temperatuuri taset, mille
soovite sisse liilitada.

4. Taimeri sisseliilitamiseks puudutage klahvi "®r,

Vastava keeduala néidikule ilmub tahis ,00”.

Q
> 0] ]

0o 0




5. Valige soovitud aeg, kasutades klahve e ja

» Sétte kinnitamiseks puudutage "®" Kui te ei
puuduta klahvi "®" siis méne sekundi parast
tlihistatakse séte automaatselt.

aimeri saab maarata ainult toGtavatele
keedualadele.

Kui soovite madrata taimerid teistele
keedualadele, korrake ilaltoodud toiminguid.

aimeri seadistamiseks tuleb valida keeduala
ja selle temperatuur.

Taimeri valjaliilitamine

Kui méératud aeg on otsas, lllitub pliit automaatselt

vélja ning sellest annab mérku helisignaal.

Helisignaali vaigistamiseks puudutage suvalist klahvi.

Taimerite varasem viljaliilitamine

Kui lUlitate taimeri vélja varem, tootab pliit maaratud

temperatuuril edasi kuni véljaltlitamiseni.

Taimerite véljallilitamiseks on kaks véimalust.

1 — Taimeri véljaldlitamiseks vahendatakse vééartus

nullini ,00” :

1. Valige keeduala, mida soovite vélja lilitada.

2. Soovitud keeduala taimeri valimiseks puudutage
Klahvi "©"

3. Vajutage klahve e ja "=" ning vahendage
vadrtust seni, kuni vastava keeduala néidikul
kuvatakse ,00".

2 — Taimeri véljaliilitamiseks puudutatakse

taimeriklahvi umbes 3 sekundit.

1. Puudutage vastava keeduala klahvi "®" umbes 3
sekundit; "®" kustub taielikult ja taimer
tlihistatakse.

Automaatse toiduvalmistamise funktsioon

Selle funktsiooni abil saate kiirelt toitu valmistada

kolmel eri tasemel.

1. Soojas hoidmine

2. Keetmine

3. Praadimine

Automaatse toiduvalmistamise funktsiooni

sisseliilitamine ilma taimeri seadistamiseta

1. Vajutage pliidi sisselllitamiseks klahvi D,

2. Puudutage selle keeduala klahvi C] millel
soovite sisse liilitada automaatse
toiduvalmistamise funktsiooni.

3. Esimese puudutusega lillitatakse valitud keeduala
sisse soojas hoidmise tasemel. Naidikul kuvatakse
tahised " P "ja" LLJ .

4. Teise puudutusega liilitatakse valitud keeduala
sisse keetmise tasemel. Naidikul kuvatakse
tahised " P "ja" LJ .

5. Kolmanda vajutusega llilitatakse valitud keeduala
sisse praadimise tasemel. Naidikul kuvatakse
tahised " P "ja" L ",

» Valitud keeduala hakkab to6le méératud automaatse

toiduvalmistamise tasemel.

Automaatse toiduvalmistamise funktsiooni

sisseliilitamine taimeri seadistamisega

1. Valige soovitud automaatse toiduvalmistamise
tase, puudutades selleks soovitud keeduala klahvi

2. Taimeri sisselllitamiseks puudutage klahvi "©r,

» Keeduala naidikul sittivad tahised ,00" ja "Q®©r,

3. Valige soovitud aeg, kasutades klahve "=" ja

» Keeduala to6tab kogu valitud ajavahemiku jooksul

valitud automaatse toiduvalmistamise tasemel.

» Kui méaratud aeg on otsas, Illitub pliit automaatselt

vélja ning sellest annab mérku helisignaal. Helisignaali

vaigistamiseks puudutage suvalist klahvi.

Automaatse toiduvalmistamise funktsiooni

viljaliilitamine

1. Automaatse toiduvalmistamise funktsiooni
véljalllitamiseks saate klahvi CD
puudutamisega valitud keeduala téielikult vélja
|dlitada.

2. Kui soovite, et keeduala tédtaks teataval tasemel
ning automaatse toiduvalmistamise funktsioon
oleks vélja lllitatud, maérake Klahvide "=" ja

" puudutamisega soovitud temperatuuritase.

Keeduala tootab edasi madratud temperatuuril.
Kui taimer on enne seadistatud, ei tlihistata
méaratud toiduvalmistusaega ning
toiduvalmistamine toimub maaratud temperatuuril
selle aja jooksul.

Peatamisfunktsioon

Selle funktsiooni abil saate peatada pliidi kdigi

funktsioonide (vélja arvatud taimeri) t60.

Kui mdnele keedualale on méaaratud taimer,
jatkab taimer t06d ka seisaku ajal.
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1. Puudutage pliidi td6tamise ajal klahvi "I".

Koik sisselilitatud keedualad jatkavad todtamist

miinimumtasemel.

2. Kdigi 60 peatanud keedualade taaskdivitamiseks

varasema seadistusega puudutage uuesti klahvi
llﬂnll.

Peatamisklahvi vajutamisel ilmub enne
klahvi vajutamist to6tanud keedualade

naidikutele tahis "V

Induktsioonkeedualade turvaline ja tdhus
kasutamine

Téopodhimdtted Oma toopShimottest tulenevalt
kuumutab induktsioonpliit otse keedundud. Seepérast
on sellel teist titipi pliitidega vorreldes mitmeid
eeliseid. Pliit tootab tBhusamalt ja selle pind ei
kuumene.

Induktsioonpliidil on suurepérased ohutussiisteemid,
mis tagavad kasutaja maksimaalse turvalisuse.

Olenevalt mudelist voivad teie pliidil olla
induktsioonkeedualad labimddduga 145, 180,
210 ja 280 mm. Induktsioonpliidil tuvastavad
koik keedualad automaatselt neile asetatud
nou labimoddu. Energia koondatakse ainult

sinna, kus ndu on keedualaga kontaktis,
mistottu on elektrikulu minimaalne.

Kasutamisaja piirangud

Pliidi juntimisstisteem kasutab td6aja piirangut. Kui
mdni keeduala ununeb t6dle, lilitub see teatud aja (vt
tabel 1) mé6dumisel automaatselt vélja. Kui keedualale
on méadratud taimer, IUlitub hiljem vélja ka taimeri
néidik.

Tdbaja piirang oleneb valitud temperatuuritasemest.
Sellel temperatuuritasemel rakendatakse maksimaalne
tooaeg.

Péarast automaatset véljalilitumist, mida kirjeldatakse
eespool, voib kasutaja keeduala uuesti kiivitada.
Tabel 1. Todaja piirangud

10 minuit

Ulekuumenemiskaitse

Pliit on varustatud sensoritega, mis kaitsevad seda

iilekuumenemise eest. Ulekuumenemise korral vaib

téheldada jérgmist.

e Tootav keeduala voib vélja lulituda.

e Valitud temperatuur vdib langeda. Néidikul see
siiski ei kajastu.

Pritsmetevastane siisteem

Teie pliidil on pritsmekaitsesiisteem. Kui tilekeev toit

satub juhtpaneelile, katkestab stisteem kohe

elektritoite ja Illitab pliidi valja.

Selleks ajaks ilmub naidikule hoiatus ,E*.

Voimsuse tdpne seadistamine

Oma t60pdhimdttest tulenevalt reageerib

induktsioonpliit korraldustele viivitusteta. Vdimsust

muudetakse vaga kiiresti. Seega on vdimalik toidu

(vesi, piim vmsg) (le &ére voolamist isegi ennetada.

Toomiira

Induktsioonpliit vBib tekitada mdningat mira. Need

helid on normaalsed ja kuuluvad induktsioonpliidi t66

juurde.

e Korgel temperatuuril heli valjeneb.

Miira voib pdhjustada poti valmistamiseks
kasutatud sulam.

e Madalal temperatuuril vdib aeg-ajalt kosta sisse-
vélja ldlitumise heli, mis on tingitud pliidi
to0pdhimottest.

e Katlhja poti kuumutamisel vdib tekkida mira.
Miira kaob, kui panete potti vett voi toitu.

e Kuulda voib ka elektrisiisteemi jahutava
ventilaatori tdomdra.



Torketeated
Tabel 2. Torkekoodid ja tdrgete pdhjused

Puutepaneelil kuvatavate torketeadete kohta
6 leiate lisateavet tabelist 2. Kui Fx- ja Ex-torkeid
ei saa kdrvaldada, péorduge volitatud

teenindusse.

jaoks sobiv

helisignaal ja naidikul vilgub tahis ,E”.

Hoidke puutepaneeli pind puhas. Maardunud
puutepaneel vib edastada ekslikke
Orketeateid.

Puutepaneelile ei tohi asetada potte/panne.

Puudub keeduala P T Kui puutepaneeli pind puutub kokku auruga,
Wl Itilitub kogu juhtimisstisteem vélja, kGlab
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[ Hoidmine ja hooldus

Uldine teave
Toote kasutusiga pikeneb ja probleeme tekib harvem,
kui toodet regulaarselt puhastada.

OHT:
Enne hooldus- ja puhastustédde alustamist
{ihendage toode vooluvérgust lahti.

Elektrilodgi oht!

Arge kasutage puhastamiseks aurupuhasteid,
muidu voite saada elekirilédgi.

OHT:
Enne toote puhastamist laske sellel maha
ahtuda.

Kuumad pinnad véivad tekitada péletusi!

e Puhastage toodet pohjalikult pérast iga
kasutuskorda. Sel viisil on lihtsam eemaldada
toiduvalmistusjaéke, valtides nende kdrbemist
seadme jargmisel kasutuskorral.

e Toote puhastamiseks pole vaja spetsiaalseid
puhastusvahendeid. Kasutage toote
puhastamiseks sooja vett koos vedela
pesuvahendiga, pehmet lappi vdi késna ning
kuivatamiseks kuiva lappi.

e Liigne vedelik tuleb parast puhastamist alati &ra
pihkida ja pritsmed kohe kuivatada.

e Arge kasutage roostevabast terasest vi inoxist
pindade ja k&epideme puhastamiseks
puhastusvahendeid, mis sisaldavad hapet vdi
Kloriidi. Nende osade puhastamiseks kasutage
pehmet lappi ja vedelat puhastusvahendit
(mitteabrasiivset), tdmmates lapiga ainult (ihes
suunas.

Pliidi puhastamine

Klaaskeraamiline pind

Puhastage klaaskeraamilist (vitrokeraamilist) pinda
kiilma veega, eemaldades hoolikalt puhastusainete
ja4gid, ja kuivatage pehme lapiga. Ja4gid voivad pliidi
jargmisel kasutuskorral klaaskeraamilist pinda
kahjustada.

Mitte mingil juhul ei tohi klaaskeraamilisele
(vitrokeraamilisele) pinnale kuivanud jadke kraapida
noatera, traatnuustiku vms abivahenditega.
Kaltsiumiplekid (kollased plekid) eemaldatakse vahese
koguse katlakivieemaldusvahendiga (néiteks &adikas
vGi sidrunimahl), mida leiab poodidest.

Kui pind on tugevalt mé&&rdunud, kandke
puhastusvahend pesukasnale ja oodake, kuni see
korralikult imendub. Seejérel puhastage pliidi pind
niiske lapiga.

Suure suhkrusisaldusega toidud (nt
kondenspiim voi siirup) tuleb eemaldada kohe,
mitte jadda ootama pinna jahtumist. Muidu
voivad need klaaskeraamilist pinda
p6érdumatult kahjustada.

Mdned puhastusained véi -vahendid vdivad
pinda kahjustada.
rge kasutage tugevatoimelisi puhastusaineid,

puhastuspulbrit vdi -pastat ega teravaid
esemeid.
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Kattekihid voi muud pinnad voivad aja jooksul
mdnevdrra pleekida. See ei mojuta seadme t6dd.
Pleekimine ja plekid klaaskeraamilisel pinnal on
normaalsed ilmingud, mitte defektid.



Probleemide lahendamine

*  Metallosade kuumenemisel vGivad need paisuda ning tekitada haéli. >>> Tegemist ei ole rikkega.

e Vorgukaitse on rakendunud véi labi pdlenud. >>> Kontrollige elektrikilbi korke. Vajadusel vahetage
Vi ldhtestage need.

e Toode 6i ole (ihendatud (maandatud) pistikupessa. >>> Kontrollige pistiku lihendust,

e Kuiltlitate pliidi uuesti sisse, aga displei ei siitti. >>> Lahutage Seade voimsusliiliti abil vooluvargust,
Oodake 20 sekundit ja tihendage seade uuesti vooluvorku.

o Ulekuumenemiskaitse on rakendunud. >>> Laske pliidil maha jahtuda.

................... Sobimatu keedupott, >>> Kontrollige pott

Keeduala naidikule ilmub tahis '’

e Pott ei ole asetatud thétavale keedualale >>> Kontrollige, kas pott on digel keedualal.

e Pott ei sobi kasutamiseks induktsioonpliidil. >>> Kontrollige, kas pott sobib kasutamiseks
induktsioonpliidil.

e Keedupott ei paikne keeduala keskel vdi poti pohi ei ole keeduala jaoks piisavalt lai. >>> Valige piisavalt
lai pott ja asetage see korralikult keeduala keskele.

Valitud keeduala liflitub ootamatult valja,

e Valitud keeduala kuumutusaeg Voib olla 18bi. >>> Vdite méarata uue kuumutusaja voi kuumutamise
|dpetada.

o Ulekuumenemiskaitse on rakendunud. >>> Laske pliidil maha jahtuda.

e Miski véib olla puutapaneeli peal. >>> Eemaldage paneeli peal olev ese.

e Pott ei sobi kasutamiseks induktsioonpliidil. >>> Kontrollige, kas pott sobib kasutamiseks
induktsioonpliidil.

e Keedupott ei paikne keeduala keskel vdi poti pohi ei ole keeduala jaoks piisavalt lai. >>> Valige piisavalt
lai pott ja asetage see korralikult keeduala keskele.

Kui teil ei Gnnestu probleemi kaesolevas Idigus
antud juhiste kohaselt lahendada,
konsulteerige volitatud teenindusega vGi

edasimlilijaga, kellelt te toote ostsite. Arge
kunagi ritage rikkis toodet ise parandada.
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