DIN28421
beko_ Indy plovimas / Jmontuojamos / Plotis 60 cm

TECHNOLOGIJOS
Aquaintense

Aqualntense - tai papildoma judanti plovimo svirtis, jmontuota indaplovés viduje, apatioje. Ji uztikrina
dar tikslesnjiSplovima visko, k3 jdésite j indaploves vidy, nepraleidZiant sunkiai prieinamy viety.

Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turésite mazai laiko. |3 jjungus plovimo procesas vyksta beveik 3
kartus grei€iau, uZtikrinant geriausia plovimo kokybe.

Automatiné programa ,viskas viename”

Jasy ,Beko" indaplové automatiSkai atpazins, ar plovimui naudojate tablete ,viskas viename” - jei taip,
jrenginys savarankiskai pailgins plovimo ciklg, kad pilnai iShaudoty naudojamo ploviklio galimybes.

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumuy - tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis
mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. PaprasCiau tariant, taupomas
namy biudZetas.
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SPECIFIKACIJOS

EAN kods 8690842109799

Modelis DIN28421 Krajumu kods 7656753977
Spalva Balta

Prekes kodas
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SAP kodas

Programuy skaicius

1 programa

3 programa

5 programa

7 programa

Indy komplekty skaicius

Vidutinis vandens
suvartojimas perplovima
(litrai)

DzZiovinimo efektyvumas

Vidutinis energijos
suvartojimas per 100
cikly

VirSutinio krepSio
reguliavimo tipas
Lentyny puodeliams
skaicius

Priedai

2 funkcija

4 funkcija

Ekrano tipas

Tabletés "viskas
viename”

Stiklo prieZiuros sistema
Gary / papildomo
dziovinimo funkcija
Apsauga nuo vandens
iSsiliejimo

Filtras

DZiovinimo sistema

DIN28421

Indy plovimas / Jmontuojamos / Plotis 60 cm

7656753977
8

Eco 50
AquaFlex
Greita&Shine
Mini 30

14

9.5

A

266

New 3 Position
Loaded
Adjustable_L

2

Padeékly laikiklis
Fast+ funkcija
Aqualntense

2 eiliy LCD

Automatinis

Mechanineée
Taip

Apsauga nuo
uzliejimo +
Aquastop
Partial Metalinis

Aktyvioji
ventiliacija

EAN kodas
PO

2 programa
4 programa
6 programa
8 programa

Energetinisefektyvumas
Triuk3mo lygis (dbA)

Vidutinés energijos
sanaudos per cikla

Stalo jrankiy skyrius

Lentyna puodeliams

Stalo jrankiy krep3elis

1 funkcija

3 funkcija

Programy valdymas
Pusé jkrovos
Atidéjimo laikmatis
Greito plovimo funkcija

Intensyvaus apatinés

lentynos plovimo
funkcija

NeSvarumy jutiklis

Purskimo lygiy skaicius

Vandens minkStinimas

8690842109799
Vidaus valymas
Auto

Intensyvus 70
GlassCare 40
Pradinis plovimas
E

44 dBA

0.93 kilowatt-hours

Flexible Fullsize

Reguliuojama

PH slankiojantis

Puseé jkrovos
SteamGloss
Mygtukas
Taip
1/2-24:00
Taip

Taip with

Aquaintense

Taip

Taip
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Skalavimo priemonés

indikatorius Ul

Vandens nuotékio

indikatorius Ul

115.00 centimeters
Plotis 59.8 centimeters

Gylis atidarius dureles

Svoris 38.800 kilogramai

Druskos indikatorius Taip
Grindy Sviesos .

indikatorius Taip
Gylis 55.0 centimeters
Aukstis 81.8 centimeters



