HI1 64801 F2HT
beko_ Toiduvalmistamine / Pliidid / Induktsioon

TEHNOLOOGIATE
Funktsioon Autocooking

Enam ei pea otsima induktsioonpliidi 8iget temperatuuri. Funktsioon Autocooking kasutab kolme
programmeeritud td6reZiimi: praadimine, hautamine ja soojas hoidmine. Oige v8imsuse valimiseks ja
roa valmistamiseks piisab vaid tihest puudutusest.

Premium Direct juhtseadised

Beko uued pliidid kombineerivad hea vdlimuse ja intuitiivsed juhtseadised. Premium Direct pliidi
sisseliilitamisel on teil tdielik ja tdpne kontroll iga kuumutusala tle. Piisab vaid Gihest liigutusest, et
kohandada v8imsust iga poti ja panni jaoks.

IndyFlex™ induktsioontehnoloogia

Beko uus IndyFlex™ induktsioonpliitide tehnoloogia v8imaldab kasutada kiipsetuspinnal rohkem

ruumi. Kasutaja saab tihendada mitu kuumutusala tiheks suuremaks, mis v8imaldab
toiduvalmistamisel rohkem vabadust. Tanu paindlikule kuumutusalale saab kasutada suuremaid

panne ja potte vdi vdiksemaid... sdltuvalt konkreetsest vajadusest.

EasyFit paigaldamine

Uue pliidi saate paika vaid sekunditegal Paigutage pliit ette valmistatud avasse ja suruge... valmis! Ei
mingit pinguldamist vdi requleerimist.
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SPETSIFIKATSIOON

Mudel HIl 64801 F2HT Stock Code 7757188657
EAN-kood 8690842176128

Varv Juoda

Turunduskood



beko

—

Pliidi ttdp

EAN-kood

Pliidi ekraan

Pistiku tllip

Eesmine parempoolne
tsoon

Tagumine parempoolne
tsoon

Valgustus
klipsetustsoonide timber

Gaasi tidp/rohk
(varuosad)

Klipsetustase
Sildamise funktsioon
Pliidi digitaalne ekraan
Ekraanilukk

Pliidi ekraani varv
Automaatne
vdljalilitumine

Juhtseadme
tlevoolukaitse

Automaatne
kiipsetamine

Voimsushaldus
Laius

Kaal

HIl 64801 F2HT

Toiduvalmistamine / Pliidid /7 Induktsioon

Electric (Induction)
8690842176128

LED Display -
Luminous Direct
Access Control

Puudub

2180 mm -
1800/3000W (
Max/Boost)

9180 mm -
1800/3000W (
Max/Boost)

15
Yes
Yes
Yes

Must
Yes
Yes

Yes

Ei
58,0 sentimeetrit
11.000 kilograms

SAP-kood

Pliidi pdletite
konfiguratsioon

Pinge (v)

Eesmine vasakpoolne
tsoon

Tagumine vasakpoolne
tsoon

Lihtsalt puhastatav kate

Pliidi varv

Taimer

Voimendi

Malu funktsioon
Jddksoojuse ndidikud

Valgus sisse/vdlja

Automaatne panni
tuvastus

Sees/vadljas margutuli
Ulekuumenemise kaitse

Kiiriihendus

Sligavus

Kdrgus

7757188657

4 induktsioon ja 2
Flexizone

220-240

2180 mm -
1800/3000W (
Max/Boost)

2180 mm -
1800/3000W (
Max/Boost)

Must

Yes

Yes

Ei
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

51,0 sentimeetrit
4,8 sentimeetrit



