
 

Funktsioon Autocooking

Enam ei pea otsima induktsioonpliidi õiget temperatuuri. Funktsioon Autocooking kasutab kolme

programmeeritud töörežiimi: praadimine, hautamine ja soojas hoidmine. Õige võimsuse valimiseks ja

roa valmistamiseks piisab vaid ühest puudutusest.

 

 

IndyFlex™ induktsioontehnoloogia

Beko uus IndyFlex™ induktsioonpliitide tehnoloogia võimaldab kasutada küpsetuspinnal rohkem

ruumi. Kasutaja saab ühendada mitu kuumutusala üheks suuremaks, mis võimaldab

toiduvalmistamisel rohkem vabadust. Tänu paindlikule kuumutusalale saab kasutada suuremaid

panne ja potte või väiksemaid... sõltuvalt konkreetsest vajadusest.

 

 

EasyFit paigaldamine

Uue pliidi saate paika vaid sekunditega! Paigutage pliit ette valmistatud avasse ja suruge... valmis! Ei

mingit pinguldamist või reguleerimist.
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Mudel HII 64501 FHT Stock Code 7757182945

Värv Juoda EAN-kood 8690842068645
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Pliidi tüüp
Elektriline 

(induktsioon)
SAP-kood 7757182945

EAN-kood 8690842068645 Pliidi põletite
konfiguratsioon

4 induktsioon ja 2 
Flexizone

Pliidi ekraan
LED-ekraan – 
TouchSlider 
juhtelement

Pinge (v)
220-240 1N~/ 380-

415 2N~

Pistiku tüüp Puudub Eesmine vasakpoolne
tsoon

Ø180 mm - 
1800/3000 W 

(max/võimendus)

Eesmine parempoolne
tsoon

Ø180 mm - 
1800/3000 W 

(max/võimendus)

Tagumine vasakpoolne
tsoon

Ø180 mm - 
1800/3000 W 

(max/võimendus)

Tagumine parempoolne
tsoon

Ø180 mm - 
1800/3000 W 

(max/võimendus)
Lihtsalt puhastatav kate Ei

Valgustus
küpsetustsoonide ümber Ei Pliidi värv Must

Gaasi tüüp/rõhk
(varuosad) Ei Taimer Jah

Küpsetustase 19 Võimendi Jah
Sildamise funktsioon Jah Mälu funktsioon Ei
Jääksoojuse näidikud Jah Ekraanilukk Jah

Pliidi ekraani värv Must Automaatne panni
tuvastus Jah

Automaatne
väljalülitumine Jah Sees/väljas märgutuli Jah

Juhtseadme
ülevoolukaitse Jah Ülekuumenemise kaitse Jah

Kiirühendus Ei Võimsushaldus Ei
Sügavus 51,0 sentimeetrit Laius 58,0 sentimeetrit
Kõrgus 4,8 sentimeetrit Kaal 11,300 kilogrammi
 


